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@ Be^, U n;fS erUn9 ' Bere ' ts ^,lung und Aktua.isierung von festen und/oder vanablen P at i ent en- 

® Die Erfindung bethfft ein System zur Speicherung Bereit- 
steliung und Aktualisierung von festen und/oder variablen 

e.n e ;^ an !L Ha B USbe h SUChe " und VLsiteo unter Zuhilfenahme 
emer Krankenversichertenk 8 rte eingeseut wird. 
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Die Erfindung betrifft ein System 7„ P c„ • u 
Bereitstellung und Aktualisien.n 11 r S P e,c herung, 
variabien Patienten- uid bJJ^i VOn / esten "nd/oder 
wendung eine station! ' r d ' Ungsdaten ""ter Ver- 
miteinefsp e ichere^^l Com P u,er - Zen ^leinheit 
vorhandene Patien'TndTten t Patiente "kar«ei 

zifischen Da t ens a " 2 e„ g 3 s e p n e n chertTin V d 0n p J ie . nte «»P«- 
ten-Schnittstelle zur Ein ,mw a i nd> und emer °a- 

verwendet. Es wird hier f.ir ,Ci » . " Arzt P r axen 
satz in- der Speichere nhei. £? , * tienten ein Daten - 

me, Adresse Beruf 3 " WIC 2um ^P 1 '^ Na- 

rung Versicherlac rtSda,Um ' Kr ankenversiche- 
bein g haltet 6 gSnUmmer Und Behandlungsdatum 

hier beispielsS da BeE Es k6nnen 

Diagnose' die *" Xt{l * 
schriebenen Medikam^,/ ™ e f. a P |e bzw. die ver- 

bahrenziffe^SeX 1 ^: *« G " 
ObTein^^^ einf «*e Weise 

Monitor einen o S ^f^™ F* 90 *™™ 
des jewei/igen Patient^n „k i d,e r , Krank engeschichte 
der VorgaSg der RtZZ ' n Dar " ber hinaus ka ™ 
chen Abfecrfnung ?.SnfXS„ ? k T^ TZ ^ 

Sr z ei t PU n k r v £;~3 f ^ 

2U e^nzcn^KiS^ SCParaten Arbeta *» n « 

dart et r SyttdTa U n^ nd ^ Aufgabe bestef » 

Jen,dafldS dTr ComSr 7 e " en derart aus2ubi '- 
en patienteisoezifiS n r - 2emraleinhe ''' gespeicher- 

ert und er g 7 nzt Z rd en ktnl™^™ S ° W,e gean " 
Jateneingabe durch die vJZ We " eren so " die 

ersichertenkarte mi, , Ve ™ endun S e'ner Kranken- 
erden. " emem Ma g"etstreifen erleichtert 

J^SS^^t A ^ dad "-h gelast. 

Einheit a^atS m ° bil 
fweist: '"igenae K.omponenten 
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Qbf d?. "; Sch S,e " e der mobi '" Einheit, 
"ber die pat.entenspezifische Daten von der 

Computer-Zentraleinheiteingeleserwerden 
b) e.ne Magnetstreifen- und/oder Skznen 
Leseeinheit zum Einiesen der auf dem 1 

raSe^ 6 " Vf^dem SpewlS? efoeV 
Krankenversichertenkarte gespeicherten , «f 
tientenspezifischen Daten. und P2 " 
c) eine Tastatur, iiber die h^i w„.,k 
Oder bei ^ mer %^ 
t.enten Sp ez,fische Daten eingegebe i werteE 
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- eine vT^ ^ P a,ien,en *P«ifischen Daten 

- zumindest drei der SnK u • f ' 
ordnete Eingange. n£lic r ; b - Spe,chere '"he„ zuge- 
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tien1enspSisc\?Dat g n Sgem f Cn . SyStem k6nne " P>- 
heit ab^StSS^S"^ n der k C ? m P ut er-Zentrale,n- 

die nu^Waff^'SSl I'*" 
ten eines Hausbesuchs kann win * .. Beim Abstat- 
eines Patienten abe da Einle Sen d7r M?" *° °-V m 

^SSSS^ii^^ Wttrend oder nacb 
um: Patienten- und £Si " I Ta staturemgaben 

-.!?=S5SS3iS? 

ausgewertetwerden Kassenarzt ''che Abrechnung. 

Computer-ZenTraSnhii,*K er Pr3X,S befind 'iche 
PP r t«... ratien L ,en - D atensStze mittels zeitaufwendi- 

en^atzen durch 2 ! gen V °" P a,iente ^P«ifi S chen Da 
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e.nhe.t kann em handelsiiblicher P. .nal-Computer 
m,t m.ndestens einer seriellen und/oder parallelen 
Schnit cstelle verwende. werden. Ebenso kann ein han 
delsubliches Prax.s-Programm zur Verwaltung der in 

findlichen Datensatze Anwendung finden 

Aus den Datensatzen der Speichereinheit der Com- 
puter-Zentraleinheit werden Datensatze von Patienten 
denen e.n Hausbesuch abzustatten ist, ausgewahlt und 
anschlieflend bestimmte Daten der ausgewahlten Da- 
tensatze als Te.l-Datensatze an die Schnittstelle der 
Computer-Zentraleinheit geliefert Diese TeiJ-Daten- 
satze vrerden dann Qber ein Kabel an die Schnittstelle 
der netzunabhangigen mobilen Einheit ubertragen von 
wo aus s.e in die Speichereinheit der mobilen Einheit 
gelangen. 

Die Speichereinheit der mobilen Einheit kann in einer 
we.teren Ausfiihrungsform der Erfindung so ausgelegt 
sein. daB s>e samtliche in der Speichereinheit der Com- 
puter-Zentrale.nhe.t befindlichen Datensatze volistan- 
dig aufnehmen kann. wodurch ein Auswahlen der Pa- 
tienten denen ein Hausbesuch abzustatten ist, iiberfliis- 
s.g w.rd, da der Arzt dann immer seine gesamte Patien- 
tenkarteizurVerfugunghat. 

Urn den Datensatz eines Patienten in der mobilen 
Einheit aufzurufen. I.est der Arzt die Daten des Magnet- 
streifens .einer Krankenversichertenkarfe ein. worauf- 
hin aufgrund dieser Daten der entsprechende Datensatz 
des Patienten gesucht und angezeigt wird. Ebenso kon- 

hfnnf ' e k'T^"; Und Beh andlungsdaten der in Be- 
handlung befmdhchen Patienten auch ohne die Kran- 
kenversichertenkarte iiber die Tastatur aufgerufen wer- 
den. was vorzugsweise iiber die Betatigung von up- 
down-Tasten geschieht. mittels derer der Arzt in seiner 
beispielsweise alphabetisch geordneten Patientenkartei 
blattern kann. 

Nach dem Aufruf eines Patienten-Datensatzes wer- 
den dem Arzt wichtige Daten des Patienten ("Patient 
le.det an Bluthochdruck", "Es liegt kein Krankenschein 
vor ) mil . Unterstiitzung einer optischen und/oder aku- 
stischen Signalfunktion angezeigt 

Fur den Fall. daB in der Speichereinheit der mobilen 
Einheit kein den e.ngelesenen Daten einer Krankenver- 
s.chertenkarte entsprechender Datensatz vorhanden ist, 
wird m der Speichereinheit der mobilen Einheit ein sol- 
?f *a Dat ?" sa,z neu a ngelegt. der dann bereits samtliche 
auf dem Magnetstreifen der Krankenversichertenkarte 
gespeicherte Daten enthalt. 

Nach dem Aufrufen oder Neuanlegen eines Datensat- 
zes ,n der mobilen Einheit wird dieser Datensatz auto- 
ma tisch als aktueller Datensatz aktiviert. woraufhin er 
urn die bei einem Hausbesuch anfallenden Daten er- 
ganzt werden kann. Die hierbei vom Arzt iiber die Ta- 
statur eingegebenen Daten konnen beispielsweise Pa- 
tienten- und Behandlungsdaten sowie Gebiihrenziffern 
enthalten. Diese Daten werden dann den entsprechen- 
den Datensatzen zugeordnet und gespeichert 

In der mobilen Einheit kann eine weitere Speicherein- 
heit vorgesehen werden. in der ein Medikamenten-Ka- 
talog gespe.chert ist. Die einzelnen Medikamente, die 
be.sp.elswe.se e.nem Patienten bei einem Hausbesuch 

undM^^" W M den ' k5nnen " ber F "nktionstasten 
und/oder Kenn-Nummern aufgerufen werden und dem 
Datensatz des be. dem Hausbesuch behandelten Patien- 
ten zugeordnet werden. Auf diese Weise werden die 
verschr.ebenen Medikamente automatisch im Daten- 
satz des Patienten gespeichert, wodurch dem Arzt zu 
einem spateren Zeitpunkt diese Information jederzeit 
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wieder zur Verfugung stel... 

Auf der Basis der in der mobilen Einheit vorhandenen 
Srrf Medika,nemen - Daten wer <*en von der 
SelenindS' 11 aU, ° matiSC , h Unv ^raglichkei,en ™* 

fJSStl * ". bCrprQft Und dem Arzt gegebenen- 
tails akust.sch und/oder optisch angezeigt 

Ein^r""^ 6 ^'" de " S P eic "ereinheiten der mobilen 

Daten\ 0 n r nt ndenen / a,ien, ! n - " nd MediWrnen 
uaten konnen vom Arzt wahrend des Hausbesuches 

sZ1?f n" m ° bi,en Einheit v orgesehene Drucke" 
Schnttstelle automatisch Rezepte ausgedruck, werden' 

u,.-;^ d u gUng emes H a"sbesuches bzw. einer Visite 
Ten datD:^' H ? USbesuches ^gegebenen Si! 
«atur LEi » ^ Ha " sb «uchs entweder uber die Ta- 

%n££n*?T t, ? d L abcr Cine der mobi,en Einheit 
vorgesehene Echtze.tuhr zugeordnet 

Falls die bei einem Hausbesuch angefallenen Daten 
sehr umfangreich waren und nicht vollstandig uber die 

iTZn in d° b,len Einhe : t dngegeben --den W 
mliir h -i, T e " ts P reche nden Datensatz ein Ver- 
merk daruber abgelegt werden, daB dieser Datensatz 

heU in d e e I a p ,a,Ur S,a,i ° naren C ^PUter-Zen«ra,e^ 
heit in der Praxis erganzt werden muB. 

Nachdem vom Arzt ein oder mehrere Hausbesuche 
durchgefuhrt wurden. bei denen die Patienten Daten 

mobile Einheit uber d.e entsprechenden vorgesehenen 
Schnmstellen m.t der stationaren Computer-ZentraleTn 
he. t m der Praxis verbunden. Anschlies'send leZ „' d e 

sta g ,ion? re V DatenSatZ ^ V ° n der mobi,en Einheit auf die 
stationare Computer-Zentraleinheit ubertragen 

a o^ U /n' eSe ^ £ise k6nnen die bei einei " Hausbesuch 
angefallenen Daten auf die gleiche Weise weiterverar 
benet werden wie diejenigen Daten, die bei Si- 
handlung in der Praxis entstehen 

H„n e ' einer n bev ° rzu g ten Ausfiihrungsform des erfin- 
dungsgemaBen Systems kann die mobile Einheit a h 
als Magnetstreifen-Leseeinheit fiir die Erkennung von 
Magnetstre. en-Daten auf einer Krankenversicherten- 
karte ,n direkter Verbindung mi, der stationaren Com . 
puter-Zentraleinhe.t in der Praxis verwendet werden 

au m fzre e hm P :n enten ^ ^ diC nkartei 

ErftZT we i terenbev orzug,en Ausfiihrungsform der 

saSn Jil' K-. m e ' n T Patiemens P ezifischen Daten- 
Z< ? £ b, ' en E ' nheU ein Vermerk dauber abge- 
egt ob die Daten ernes Patienten iiber den Magnet- 
streifen oder iiber die Funktionstasten abgerufen wur- 
den. Auf diese Weise wird gegebenenfalls f ine zusS- 
che Kontrollf unkt.cn fur den Fall einer Plausibilitats- 
prufung emer Abrechnung geschaffen. da Arzte den 
KassenarzUichen Vereinigungen direkt die von ihnen 
be einem Hausbesuch eingegebenen Daten gemeinsam 
mi, den ,n der Praxis angefallenen Daten, beispielsweise 
!LhTp 0n , D,sketten - zuse "den kdnnen und die parita- 
u Snr T r g ^' en S ° die M6 « lic "keiten erhalten, zu 
uberprufen, ob der Arzt einen Patienten unter Verwen- 
dung der Krankenversichertenkarte behandelt hat oder 
aufgrund eines zuvor gespeicherten Patientenstamm- 

SalZcS. 

beSn^S^ im f ° ,genden 3nhand dCr FigUre " ' 

•• ei " Bl °clcscnaltbild einer erfindungsgemaBen 
stationaren Computer-Zentraleinheit, 

mo^enE: n he B i , « OC,CSChahb,,d 

Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild einer erfindungsgema- 
Ben Computer-Zentraleinheit 1 mit einer CPU 14. die 
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iiber Steuerund Datenleitunt>»»n jo m ; •■_ 
ne,en Komponenten to^gZS™^ 
ten sind im einzelnen eine Tasta ur is !?! K° m P onen - 
ein Diskettenlaufwerk 17 eiSuck/r' l? h ,° M ?, r ,6 ' 
ein Speicher ,9 sowie ein i'SS SSSeT?o£ 
dieTastatur 15 konnen Daten in den S P iche 19 5 
geben werden. Daten aus dem Soeicher i« £ 

die Date„-Schni,ts t e.le en 3S r t w^f D^en" '° 
ausg.be uber die Daten-Schnittstelle 3 muB n St" 
ul^V^ d, ' C Dat enleitungen 20 und die £?U 
4 erfolgen. die Daten kdnnen auch direkt mitt els DMA 
uber e?ne Leitung 21 vom Speicher 9 zu der^n 
Schmttstelle 3 geliefert werden. Die Daten -SchniusX " 
3 « sowohi a,s Ein- und auch a,s Ausgabe-S^ustet 

Ben^obf^ 

-usg.be ausgelegt is,, ein Sub-Spe cher 6 eine Ma^n " 
strewn- und/oder Chipkanen-Leseeinheh 7 e!ne tSu." " 

ur 8. e.n Display 9. eine Echtzeituhr 10, eine VoS 
tung zur _Abg.be eines Warntcnes 11 sowfe eine Drut 
ker-Schmastelle 12 Der Datenaustausch zwischen Su £' 

CPuVe S,' 16 S 'l UerUnd Date "'ei«ungen 22 und £ 3 ° 
Wrhinw gen ' " , kan " auch mittels DM A eine direkte 
Verb mdung zw.schen Sub-Speicher 6 und D«en 

DieS 4 p ab t rdie Lei ' ,Un ^ 23 hergestellt werden 
Akt T^'L'tSen 2 " ™™ b ^ ™e,s eines 35 



Patentanspriiche 

1. System zur Speicherung, Bereimellung und Ak- M 
tual,s,erung von fes.en und/oder variablen Pat£n 

en- Und Behandlungsdaten unter Vemendung e 
s££??° " ^ ^P^er-Zentraleinheit mit einer 
hf„i. p" • C,t ' ^ in einer Pa tientenkartei v or . 
handene Pat.entendaten in Form von patientensne- « 
g .schen Datensatzen gespeichert sind. und e „ P er 45 

ten d J T tS, t' le 2Ur Ein " Und Aus ^be von Sa- 
7.,;, , r u° h g / ekenn2eichnet - da0 der Computer- 
t 2 ? m W? umind «« e ine mobile EiX (2) ' 
zugeordnei ,«. d,e folgende Komponenten S 50 

- eine zur Daten-Schnittstelle (3) der Compu- 
ter-Zen tra einheit (1 kompatible Daten- 

Schnatstelle (4 fur die Ein- und Ausg.be JS, 

patientenspezifischen Daten 

Ken?lTs ein \ r Proz « s °«-einheit (5) kontrol- * 

von Pe,Cher , emhe,t (6 > zur Speicherung 

von pat,entenspez.fischen Daten in Form von 
patientenspezifischen Datensatzen oder Teil 
Datensatzen, 

^/r!i ndeS, «: drei dCr Sub -Speichereinheit (6) * 
zugeordnete Eingange. namlich, ' 

Pint tPo\ en "? hn j ,tS,e " e W der mob 'Ien 
Emheu (2 X uber d.e patientenspezifische 
Daten von der Computer-Zentraleinheit 6S 
(l)eingelesen werden. 
b) eine Magnetstreifen- und/oder eine 
Ch.pkarten-Leseeinheit (7) zum Einlesen 



£m c t'"' ^ a g ne "treifen und/oder 
dem Speicherch.p einer Krankenversi- 
chenenkarte gespeicherten patientenspe- 
zifischen Daten, und P 
c) eine Tastatur (8), iiber die bei Hausbe- 
suchen Oder bei ambulanter Betreuung 
anfallende patientenspezifische Daten 
emgegeben werden, 

zT,^II l !? ,deSt . ZWei dCr Sub - s Peichereinhei, (6) 
zugeordnete Ausgange, namlich. W 
d) em D 1S play (9) zur Anzeige von gespei- 
cherten und/oder eingegebenen patien- 
tenspezifischen Daten 

D«en v?h Uber d ! e ,P atient "spezifische 
Daten von der mob.len Einheit (2) an die 

Computer-Zentraleinheit (1) uber!ragbt 

ne? daB'die" tA^T 1 1'^ ^"nzeich- 
^gffi e ' Chere,nhcit W a,s ^M-Bau- 

n^daBdie n s C u b1 nSpr K Ch 2> , dadurch g ek ^n«ich- 
"usgebMet f s U L b - Speichereinhe " W a '* RAM-Kar.e 

chf y Srrh Ch t Cm der u vorber gehenden Anspru- 
cfie, dadurch gekennze.chnet. dafi das Disolav > (9\ 

5. System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich 
net. d aB d , e FIOssigkristall-Anzeige fdrtfe A„ ze Je 
mehrerer Textzeilen ausgebildet ist g 
„ 0 ,J , n m r naCh Ans P rucb 5, dadurch gekennzeich- 
net. daO d.e Anzahl der Textzeilen gleich der A n - 
zahl der e.ner Krankenversichertenkarie auf« 
pragten Textzeilen ist au,ge 

che y dSr n , a h Ch e i" em der L vorher gehenden Ansprii- 
heft S „i 5 gekenn2eich "et, daO die mobile Ein- 
heit (2) m.ndestens erne zu handelsiiblichen Com 

s p t:!re? u t n e , :s t t s,e,,en . kompatib,e ~™*s£sz. 

?i,? y !. te T " a , Ch e ' nem der vorh ergehenden Ansprii- 
heh S g f kennzeichnet - daB die mobile E n- 
2 mmdestens eine zu handelsiiblichen Com- 

s P teHe r auteist. ,el,en k ° mpatib,e Para " e,e Schni - 

che^S^h^ e <! neni dCr vorher gehenden Anspru- 
che, dadurch gekennze.chnet. dafi die Tastatu -(8) 
der mobilen Emheit (2) eine Zehner-Tastatur auf? 

10 System nach einem der vorhergehenden An- 
spruche. dadurch gekennze.chnet. daO d,e Tastalr 
(8) der mobilen Einheit (2) eine Bestatlgung a « e 
und/oder e.ne Hilfe-Taste und/oder eine ffi 
Taste und/oder weitere Funktionstasten aufweist 
U System nach e.nem der vorhergehenden An- 
spruche. dadurch gekennzeichnet, da?3 die Magnet- 
s rerfen- und/oder Chipkarten-Leseeinheit ( 7 f fQ r 
chtr/h n" g V °" Ma «™*™fen- ""d/ode Spei- 

te^Xtr ufeinerKrankenversicher - £ 

InJch?* M* Ch u ein , em der v ° r "ergehenden An- ' 
spruche dadurch gekennzeichnet. daB die mobile 
Ernheit (2) netzunabhlngig zu betreiben ist. 

soruche te d a r C, ;, ein , em vorn "gehenden An- 
spruche dadurch gekennzeichnet, daB die mobile 
Einheit (2) e.ne Echtzeituhr (10) aufweist. 

SDrucheT a H aCh , ein , Cm der vorne --gehenden An- 
spruche. dadurch gekennzeichnet. daB die mobile 
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Einheit (2) mindestens eine Dru. .,-Schnittstelle 
(12), insbesondere fur einen Rezept-Drucker, auf- 
weist 

15. System nach einem der vorhergehenden An- 
spruche. dadurch gekennzeichnet, daB die mobile 5 
Einheit (2) ein weiteres Speichermedium fur die 
Speicherung von iiber die Tastatur (8) aufrufbaren 
und mittels des Displays (9) anzeigbaren Medika- 
menten-Daten aufweist 

16. System nach einem der vorhergehenden An- i0 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die mobile 
Einheit (2) eine Vorrichtung (1 1) zur Abgabe eines 

in Abhangigkeit von bestimmten patientenspezifi- 
schen Daten auslosbaren Warntones aufweist. 

17. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- i 5 
nem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB aus den DatensStzen der Spei- 
chereinheit (19) der Computer-Zentraieinheit (1) 
Datensatze von Patienten, denen ein Hausbesuch 
abzustatten ist oder denen innerhalb einer Behand- 
lungseinheit(Poliklinik/Ambulanz) Behandlung zu- 
teil wird. ausgewahlt und anschlieBend bestimmte 
Daten der ausgewahlten Datensatze als Teil-Da- 
tensatze an die Daten-Schnittstelle (3) geliefert 
werden. 

18. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in der Sub-Speichereinheit (6) 
der mobilen Einheit (2) nach dem Einlesen der Da- 
ten einer Krankenversichertenkarte eines Patien- 3 
ten der Datensatz dieses Patienten gesucht wird 
und 

. - bei Existenz eines solchen Datensatzes die- 
ser Datensatz als aktueller Datensatz aktiviert 
wird, 3 , 

- bei Nicht-Existenz eines solchen Datensat- 
zes ein neuer Datensatz fur den Patienten in 
der Sub-Speichereinheit (6) angelegt und die- 
ser neue Datensatz als aktueller Datensatz ak- 
tiviert wird, und anschlieBend weitere, den ak- «o 
tivierten Datensatz erganzende Daten iiber 
die Tastatur (8) eingegeben werden. 

19. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspriiche. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB patientenspezifische Daten von 45 
der Schnittstelle (3) der Computer-Zentraieinheit 
(I) gelesen und den entsprechenden Datensatzen in 
der Speichereinheit (19) der Computer-Zentraiein- 
heit (l)zugeordnet werden. 

20. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 50 
nem der vorhergehenden Anspriiche. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die auf dem Magnetstreifen der 
Krankenversichertenkarte vorhandenen Daten. 
nachdem sie von der Magnetstreifen-Leseeinheit 
(7) gelesen wurden, auf dem Display (9) der mobilen 55 
Einheit (2) angezeigt werden. 

21. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB bei Hausbesuchen oder ambu- 
lanter Versorgung anfallende, patientenspezifische M 
Daten, wie zum Beispiel Patienten- und Behand- 
lungsdaten sowie Gebtihrenziffern, uber die Tasta- 
tur (8) in die Sub-Speichereinheit (6) der mobilen 
Einheit (2) eingegeben werden. 

22. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 65 
nem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die in der Sub-Speichereinheit 
(6) der mobilen Einheit (2) vorhandenen Daten zur 



spateren Auswertung .oer die Daten-Schnittstel- 
len (3, 4) in die Speichereinheit (19) der stationaren 
Computer-Zentraieinheit (1) kopiert werden. 

23. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Daten eines Patienten bei 
einem Hausbesuch aus in der Sub-Speichereinheit 
(16) der mobilen Einheit (2) vorhandenen Daten 
einer Mehrzahi von Patienten iiber das Einlesen 
der Magnetstreifen-Daten der Krankenversicher- 
tenkarte und/oder uber die BetMtigung von Funk- 
tionstasten abgerufen werden kdnnen. 

24. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB in der Sub-Speichereinheit (6) 
der mobilen Einheit (2) ein Vermerk dariiber abge- 
legt wird, ob die Daten eines Patienten iiber den 
Magnetstreifen oder iiber die Funktionstasten ab- 
gerufen wurden. 

25. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspriiche. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB beim Abruf der Daten eines Pa- 
tienten eine optische und/oder akustische Signal- 
funktion zur Hervorhebung wichtiger patienten- 
spezifischer Daten aktiviert wird. 

26. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in der Sub-Speichereinheit (6) 
der mobilen Einheit (2) vorhandene Medikamen- 
ten- Daten uber Funktionstasten und/oder Kenn- 
Nummern aufgerufen und den Daten eines zuvor 
ausgewahlten Patienten zugeordnet werden. 

27. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
;nem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge- 

>. kennzeichnet, daB aufgrund der Medikamenten- 
Daten und der patientenspezifischen Daten Unver- 
traglichkeiten und Gegenindikationen uberpriift 
und gegebenenfalls akustisch und/oder optisch an- 
gezeigt werden. 

28. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in Abhangigkeit von patienten- 
spezifischen Daten und Medikamenten-Daten Re- 
zepte ausgedruckt werden konnen. 

29. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspriiche. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in der Sub-Speichereinheit (6) 
der mobilen Einheit (2) ein Vermerk dariiber abge- 
legt wird, ob die von der Sub-Speichereinheit (6) 
der mobilen Einheit (2) in die Speichereinheit (19) 
der stationaren Computer-Zentraieinheit (1) zu ko- 
pierenden Daten durch die Eingabe von weiteren 
Daten iiber die stationSre Computer-Zentraiein- 
heit (1) ergSnzt werden miissen. 

30. Verfahren zum Betrieb eines Systems nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB den uber den Magnetstreifen der 
Krankenversichertenkarte und/oder die Tastatur 
(8) eingegebenen patientenspezifischen Daten in 
der Sub-Speichereinheit (6) der mobilen Einheit (2) ■ 
das jeweilige Tagesdatum zugeordnet wird. 
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